Denna skadeanmalningsblankett &r utgiven av SKADEANMALAN
Trafikférsakringsféreningen, 08-783 70 73 Fakturaspecifikation

Ersattningsregler pa blankettens baksida

Farsakrings_ Forsdkringsbolag Férsékringsnummer Skada nr (Férsdkringsbolagets not.)
uppgifter
Férsckringstagarens namn Ar Mén Dag Nr
Personnummer | | |
Utdelningsadress Telefon Telefax
Postnummer och ort Momsredovisningsskyldig

_|Jo ,_l Nej

Fordon Bilmarke, modell, érsmodell Registrerings-
nummer
Skade- Skadeplats Ar Man Dag
uppgifter Skadedatum | | | |
Skadeorsak Annan orsak
| ] Stenskott Inbrott Kollision
Skade- [ Annat skademoment
moment | |Glas Stald Vagnskada
Skadad [ Skadans storlek mm Ange skadans
ruta | | Vindruta placering—

| |Bakruta
| ] Sidoruta

[ Vilken sidoruta

Ovriga
upplysningar
Hérmed intygas riktigheten av ovanst&ende uppgifter samt att frsdkringen omfattar glasruteskada
och att premien var betald vid skadetillféllet. Godtar férsékringsbolaget inte skadan som férsdkrings-
Om du later reparera rutan istallet grundande é&r fordonségaren alltid betalningsskyldig.
fér aft bny den far du kanske |agre Datum Férsakringstagarens underskrift
sj@lvrisk. Hor med glasmastaren!
Verkstadens | Fakturadatum Senaste befalningsdatum Anges vid Fakturanummer [ Ert kundnummer
uppgifter betalning
Rutnummer [Farg
Klar Fargad
|
Merkostnad fér dyrare glas betald av kund Avgér merkostnad
| Kronor
Sjdlvrisk betald av kund Glaskostnad
Tillbehosr
(")vriga upplysningar
Limsats
Montering, grupp
Summa
Hérmed intygas riktigheten av ovanst&ende uppgifter och att férutséttningarna fér erséttning enligt
reglerna pd blankettens baksida &r uppfyllda. Aktuell sjélvrisk skall alltid erlaggas av férsdkrings- Moms
tagaren och vara avréknad pé fakturan till férsékringsbolaget.
Datum Underskrift (Glasméstare/Verkmdstare)
Totalt

Avgar sjalvrisk

Plats for firmastampel

ATT BETALA

Postgiro

Bankgiro




Forsdkringsvillkor

Begreppet glasruta

Skadans art

Plétslig och ofdrutsedd skada

Repad vindruta

Glassplitter-foljdskador

Kollision, valtning osv

Inbrottsskada

Kvalitetsfordringar-rutor

Mellanskillnad vid byte till
dyrare glas

Sjclvrisk kr

Besiktning

Tveksamheter féreligger

Hur gdller glasruteforsdkringen

Forsdkringen gdller for skada som bestdr i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spréickts
eller krossats.

Férsckringen géller inte for skada
a) som skett nar fordonet kolliderat, valt eller kért av vagen
b) som skett under tavling med fordonet eller tréning fér sédan tavling.

Tillampning av villkoren

Med fordonets glasrutor avses vindrutor, sidorutor, bakrutor och frontrutor (vindskydd) p& motor-
cyklar.

Skada pé glas till strélkastare, andra lyktor eller glas i skyltar ersatts inte. Inte heller ersatts skada
pd tak av plexiglas eller liknande och inte heller s k solskyddsfilm.

Ersattning lamnas:
1. om glaset ér sonderbrutet eller sprackt (en eller flera genomgdende sprickor) eller

2. om en "stjgrna” vasentligt stér sikten genom vindrutan sé att ett utbyte av denna &r motiverat
av trafiksékerhetsskal. Sédant byte bor ske om en “stjGrna” inom sikizonen har en storlek av
2 cm diameter eller storre.

A o o
KANTZON = 15% AV RUTANS HOGSTA HOJD

SIKTZON i SIKTZON

Liksom i andra skadefall som técks av bilférsakring géller aven fér glasruteskador att det skall
vara fréga om plétsliga och oférutsedda skador. Stenskottsskador uppfyller givetvis dessa krav.

Nar det géller vindrutor som &r repade genom anvéndning av vindrutetorkare &r det fréga om
slitage och inte plétsliga och oférutsedda skador. Glasruteférsékringen betalar dérfér inte vind-
rutor som fordonségare vid besikining &léggs att byta p& grund av repor. Inte heller kan vindru-
tor betalas som genombrutits eller spréickts (t ex triffats av stenskott) om de fére skadan varit s&
starkt repade att de inte skulle ha godkants vid besikining hos Svensk Bilprovning om s&dan skett
fore skadan.

Folidskador orsakade av glassplitter ersattes inte genom glasruteférsckringen.

Vagnskadeférsakring eller vagnskadegaranti técker éven glasrutor som skadats vid vagnskadefall
som kollision osv. Fér denna typ av skador ger inte glasruteférsdkringen ersdttning.

Om tex vid inbrott i en bil en ventilationsruta brytes upp och skador uppstér pa glasrutan, ramen
och dérrstolpen s& ar hela skadan med avdrag fér sjdlvrisken i princip ersattningsbar frén
stéldférsakringen.

Ovriga ersétiningsregler

Lamellglas som monteras skall betraffande vindruta och mellanruta fylla kraven enligt den ame-
rikanska standarden ASAZ 26.1.1966. Dessa rutor ar mérkta AS1 och i normalfallet et modell-
nummer. Exempel AS1 M10. Fér vriga rutor géller de bestdmmelser Statens Trafiksakerhetsverk
utfardat. Laminerade vindrutor skall dessutom fr o m januari 1977 vara av godkant fabrikat
enligt aktuell trafiksckerhetstest hos Statens Provningsanstalt.

Vid byte till glas av dyrare slag &n det skadade maste férsckringstagaren betala mellanskillna-
den. Det dr ju fréga om en forbattring av det férsckrade fordonet.

Aktuell sjalvrisk skall alltid erlaggas av férsdkringstagaren och vara avréknad pé fakturan till
forsakringsbolaget.
Kontakt med férsdkringsbolaget

Glasmésteri eller bilforetag som utfér glasskadereparation och debiterar férsdkringsbolaget skall,
for eventuell besikining marka utbytt lamellruta med registreringsnummer och bytesdag och fér-
vara rutan minst 15 dagar rdknat fran det forsédkringsbolaget erhallit fakturan.

Vid tveksamhet i nagot avseende skall férsakringsbolaget kontaktas innan reparation
utfors.



